
PARTICOLARE F1: NUOVE  FONDAZIONI PIANO SEMINTERRATO

DISEGNO SCALA 1:10
IMPOSTA FONDAZIONI ESISTENTI

NUOVA FONDAZIONE  100X120

PILASTRI   ESISTENTI

BLOCCHI REI 120 IN CLS sp. 12 cm

INTERNO INTERNO 

INTONACO INTERNO

PART. D1: NUOVA  MURAT. INTERNA

DISEGNO SCALA 1:10

PART. D2: NUOVA  MURAT. INTERNA

ISOLANTE LANA DI ROCCIA sp. 4 cm

INTERNO INTERNO 

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO
sp. totale 2.5 cm

STRUTTURA METALLICA sp. 7 cm 

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO
sp. totale 2.5 cmINTONACO INTERNO

-3.15

-2.80

-4.35

PAVIMENTO INDUSTRIALE  IN CLS

STRATO FINITURA C.A. AL QUARZO

CON RETE ELETTROSALDATA sp.10 cm

DI COLLEGAMENTO

FONDAZIONE ESISTENTE

PART. M0: MURATURA ESTERNA ESISTENTE P. SEMINTERRATO

FINITURA ESTERNA, sp. 1.5 cm

MURO ESISTENTE  IN CLS

DISEGNO SCALA 1:10

INTONACO INTERNO, sp. 1,5 cm

CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA  
  tipo Knauf smart Wall  sp. 10 cm, come da requisiti CAM

-2.64

-2.80

FONDAZIONE  ESISTENTE  

INTERNO  SALA POLIVALENTEESTERNO AREA MANOVRA

PART. M 6: MURATURA INT. DIVISORIA TRA UNITA'

DISEGNO SCALA 1:10

ISOLANTE LANA DI ROCCIA
sp. 6 cm

INTERNO  UNITA' 
DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO
tipo knauf GKB sp. totale 2.5 cm

LASTRA CARTONGESSO

INTERCAPEDINE NON VENTILATA sp.6 cm
tipo knauf GKB sp. totale 0.95 cm
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PART. M 7: MURATURA INT. DIVISORIA TRA UNITA'

DISEGNO SCALA 1:10

ISOLANTE LANA DI ROCCIA
sp. 6 cm

INTERNO  UNITA' /cucina

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO
tipo knauf GKB sp. totale 2.5 cm

LASTRA CARTONGESSO

INTERCAPEDINE NON VENTILATA sp.6 cm
tipo knauf GKB sp. totale 0.95 cm
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LATERIZIO ALVEOLARE  sp. 8 cm

PART. M 8: MURATURA INT. DIVISORIA TRA UNITA'

DISEGNO SCALA 1:10

ISOLANTE LANA DI ROCCIA
sp. 6 cm

INTERNO  UNITA' /bagno

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO
tipo knauf GKB sp. totale 2.5 cm

LASTRA CARTONGESSO

INTERCAPEDINE NON VENTILATA sp.6 cm

tipo knauf GKB sp. totale 0.95 cm
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LATERIZIO ALVEOLARE  sp. 8 cm

-2.90
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 PARTICOLARE  P1: SOLAIO  P. SEMINTERRATO/P.RIALZATO

SOLAIO LATEROCEMENTO ESISTENTE 20+4 cm

PAVIMENTO INTERNO, sp. 1 cm

INTONACO INTERNO , sp. 1 cm

MASSETTO  PAVIMENTO sp. 4 cm

ISOLANTE ACUSTICO IN GOMMA
SOTTOFONDO ALLEGGERITO, sp. 6 cm

TIPO "FONOSTOP DUO"

NUOVA MURATURA TIPO POROTON

PART. M4 : NUOVA MUR. ESTERNA   P. SOTTOTETTO

DISEGNO SC. 1:10

ESTERNO INTERNO 

 sp. 30 cm

CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA  
  tipo Knauf smart Wall  sp. 10 cm

FINITURA ESTERNA, sp. 1.5 cm

INTONACO INTERNO grezzo, sp. 1,5 cm

RIEMPIMENTO SCAVO CON  STABILIZZATO

  Knauf smart Wall  sp. 10 cm

PART.  M1-2-3 : MURATURA ESTERNA ESISTENTE + NUOVO CAPPOTTO

FINITURA ESTERNA, sp. 1.5 cm

DISEGNO SCALA 1:10

INTERNO 

DISEGNO SCALA 1:10

ESTERNO 

MURO ESISTENTE  IN TUFO sp. variabile 55/45 cm

FINITURA ESTERNA, sp. 1.5 cm

BETONCINO STRUTTURALE , sp. 5 cm

CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA  

INTONACO INTERNO, sp. 1,5 cm 

PART.  M1a / M2a / M3a :

INTERNO 

DISEGNO SCALA 1:10

ESTERNO 

  tipo Knauf smart Wall  sp. 10 cm

BETONCINO STRUTTURALE , sp. 5 cm

CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA  

NUOVO MURO IN BLOCCHI DI LATERIZIO

INTONACO INTERNO, sp. 1,5 cm 

NUOVA MURATURA MATTONI PIENI 2 teste
 sp. 25 cm

INTONACO INTERNO grezzo, sp. 1,5 cm

PART.M5a : NUOVA MUR. VANO TECNICO/ASCENSORE
INTERNO VANO TECNICO/ASCENSOREINTERNO  VANO TECN.

NUOVA RAMPA SU INGRESSO IN CLS

NUOVA  PLATEA

-2.64

STRATO FINITURA CA AL QUARZO

primi 50cm in xps

NUOVO PAV. INDUSTRIALE IN CLS
CON RETE SP. 10 CM, 

PARTICOLARE  F2 : NUOVA  PLATEA

sp. 50 cm

PARTICOLARE  F2a : NUOVA  PLATEA PIANO SEMINTERRATO

CAPPA CON RETE sp. 5 cm

MAGRONE  sp.10 cm

NUOVO  VESPAIO h=20 cm

DISEGNO SCALA 1:10

-3.75

-3.15

SOTTOFONDO ALLEGGERITO

INTERNO  SPAZIO POLIVALENTEINTERNO  VANO INGRESSO 

PAVIMENTO sp. 2 cm

sp. 9 cm 

MASSETTO PAVIMENTI  sp. 5 cm

NUOVA MURATURA IN CA sp. 25 cm

GUAINA PERIMETRALE 

POLIETILENE ESPANSO

-2.64

CAPPA CON RETE sp. 10 cm
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DISEGNO SCALA 1:10

PIANO SEMINTERRATO

-3.15

-3.75

-2.64

INTERNO  VANO INGRESSO INTERNO  AUTORIMESSA

CON RETE ELETTROSALDATA
PAVIMENTO INDUSTRIALE  IN CLS, sp. 1O cm

STRATO FINITURA C.A. AL QUARZO

SOTTOFONDO ALLEGGERITO
sp. 9 cm 

MASSETTO PAVIMENTI  sp. 5 cm

PAVIMENTO sp. 2 cm
NUOVA MURATURA IN CA REI  120 - sp. 25 cm

-2.80

GUAINA PERIMETRALE 

POLIETILENE ESPANSO
RIEMPIMENTO SCAVO 
CON STABILIZZATO
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NUOVA CONTRO-PARETE sp. 10 cm

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO
ISOLANTE LANA DI ROCCIA sp. 6 cm

INGRESSO

 PARTICOLARE  P2: SOLAIO  INTERPIANO

 PARTICOLARE P3 : SOLAIO  TRA P. SEMINTERRATO/CORTILE

SOLAIO LATEROCEMENTO ESISTENTE 20+4 cm

PAVIMENTO ESTERNO CARRABILE, sp. 4 cm

INTONACO INTERNO , sp. 1 cm

MASSETTO IN PENDENZA >1% sp. min. 5 cm

 DOPPIA GUAINA BITUMINOSA,
QUELLA SUPERIORE ANTIRADICE

MASSETTO IN CLS + RETE ELETT. sp. 5 cm

15 20

 PARTICOLARE P4 : PAVIMENTAZIONE PARCAMENTO

FONDO SABBIA/GHIAINO sp. 5 cm

AUTOBLOCCANTE CARRABILE

MASSETTO  IN CLS CON RETE sp. 10 cm, con pendenze

NUOVA MURATURA MATTONI PIENI-2 teste  

PART. M5: NUOVA MUR. VANO TECNICO/ASCENSORE

DISEGNO SC. 1:10

INTERNO  UNITA' INTERNO VANO TECNICO/ASCENSORE

 sp. 25 cm

INTONACO INTERNO, sp. 1,5 cm

ISOLANTE LANA DI ROCCIA sp. 6 cm

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO
tipo knauf GKB sp. totale 2.5 cm

 PARTICOLARE S1 : SOLAIO  COPERTURA

NUOVO SOLAIO PANNELLI IN LATEROCEMENTO 

MENBRANA IMP. IN BITUME POLIMERO BIANCA

INTONACO INTERNO grezzo , sp. 1 cm

TIPO INDEX MINERAL REFLEX WHITE

 PARTICOLARE S2 : SOLAIO  TERRAZZA

SOLAIO LATEROCEMENTO ESISTENTE 20+4 cm

INTONACO INTERNO, sp. 1 cm

ISOLANTE XPS TIPO STYRODUR sp. 10 cm

MASSETTO IN PENDENZA sp.min.5cm/medio 8 cm

QUADROTTI IN CLS CON SUPPORTO IN PLASTICA

ESTERNO

INTERNO VANO TECNICO

INTERNO UNITA'

ESTERNO

 PARTICOLARE S3 : SOLAIO  SOTTOTETTO

SOLAIO LATEROCEMENTO ESISTENTE 20+4 cm

INTONACO INTERNO, sp. 1 cm

ISOLANTE XPS TIPO STYRODUR sp. 10 cm
MASSETTO  PAVIMENTO  sp. 6 cm 

INTERNO VANO TECNICO

INTERNO UNITA'

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

 PARTICOLARE M9 : MURETTO TERRAZZA

SOLAIO LATEROCEMENTO ESISTENTE 20+4 cm

INTONACO INTERNO, sp. 1 cm

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

ISOLANTE XPS TIPO STYRODUR sp. 10 cm

DOPPIO STRATO GUAINA ARMATA CON POLIESTERE

QUADROTTI IN CLS CON SUPPORTO IN PLASTICA

DOPPIO STRATO GUAINA ARMATA CON POLIESTERE

BETONCINO STRUTTURALE , sp. 5 cm

CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA    tipo Knauf smart Wall  sp. 10 cm

SCOSSALINA IN LAMIERA PREVERNICIATA

ISOLANTE XPS TIPO STYRODUR sp. 10 cm

FINITURA ESTERNA, sp. 1.5 cm

PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA

SOLAIO LATERO-CEMENTO ESISTENTE

NUOVI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI 

NUOVO ISOLANTE ACUSTICO

 PARTICOLARE  P5 : BALCONI

NUOVA SOGLIA IN PIETRA LOCALE, sp. 3 cm  

NUOVA PAVIMENT. sp.1 cm+ 

GUAINA ARMATA IN POLIESTERE
ISOLANTE XPS TIPO STYRODUR sp. 2 cm

FINITURA ESTERNA, sp. 1.5 cm

ISOLANTE EPS  sp. 5 cm

SOLETTA ESISTENTE pend. 1% 

  come da requisiti CAM

  come da requisiti CAM

  come da requisiti CAM

  come da requisiti CAM

  come da requisiti CAM

  come da requisiti CAM

MASSETTO IN PENDENZA 
pend. >1% sp. min.5 cm/medio10 cm

proprietari

progettista

arch.Nicola Cacciatori

Comune di Verona

A.T.E.R.

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Tav. 13  STATO  DI  PROGETTO

- Dettagli Costruttivi    SC. 1:10

ALLEGATO: B - Elaborati grafici

PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

Ristrutturazione con interventi strutturali antisismici di

una palazzina di proprietà ATER sita a  Verona in via

Merano 14, per la realizzazione di un Social Housing.

1.CAPPA DI PENDENZA
2.VERNICE DI IMPREGNAZIONE
3.SCHERMO AL VAPORE SALDATO 
4.ISOLANTE TERMICO
5.GUAINA INCOLLATA
6.FAZZOLETTO  IN GUAINA SALDATO

7.BOCCHETTONE +FAZZOLETTO FISSATO
8.RILEVATO IN GUAINA SALDATO

BOCCHETTONE LATERALE TIPO 

1.SUPPORTO
2.VERNICE DI IMPREGNAZIONE
3.BARRIERA AL VAPORE
4.STRATO TERMOISLANTE
5.ELEMENTO DI TENUTA
6.BOCCHETTONE IN ACCIAIO INOX 

 BOCCHETTONE ISOLATO TIPO

ZANCA DI ANCORAGGIO PARAPETTO

 PART. TIPO PALO LINEA VITA

1.GUIANA INCOLLATA
2.STRISCIA SUPERIORE IN GUAINA INCOLLATA

 SORMONTI GUAINA COPERTURA TIPO 

PARTICOLARI  TIPO  GUAINE COPERTURA

 PARTICOLARE  S4 : NUOVE GRONDE PART. D2a: NUOVA  MURAT. INTERNA CON PILASTRO
INTERNO INTERNO 

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO
sp. totale 2.5 cm

PILASTRO ESISTENTE IN CA

ISOLANTE LANA DI ROCCIA sp. 4 cm

RIVESTIMENTO PILASTRO CON 
 LASTRA IN CARTONGESSO

ISOLANTE ACUSTICO IN GOMMA, 

 PART. TIPO ACCESSO COPERT.

TIPO "FONOSTOP DUO"

ANTISISMICO

ANTISISMICO
ANTISISMICO

MENBRANA IMP. IN BITUME POLIMERO BIANCA
TIPO INDEX MINERAL REFLEX WHITE

LAMIERA CON GOCCIOLATOIO

CANALE IN 
LAMIERA PREVERNICIATA

MURO DI CHIUSURA IN LATERIZIO TIPO POROTON

10
0

sp. 30 cm

CON GOCCIOLATOIO

LAMIERA PREVERN.CON GOCCIOLATOIO

 GUAINA SU LASTRICO SOLARE

CON FLANGIA PARAFOGLIE

pend. >1% 

pend. > 1%

MASSETTO IN PENDENZA 
pend. >1% sp. min.5 cm/medio10 cm

MASSETTO IN PENDENZA 
pend. >1% sp. min.5 cm/medio10 cm

MASSETTO PAVIMENTI sp. 4 cm pend. 1%

resistenza a compressione > 300kPa

 NUOVA MUR. ESTERNA + NUOVO CAPPOTTO

p. sottotetto

DATA

FILE :
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Pro.Es.05 Ater Integrazione 2

h =  20+5 cm
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